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Voorwoord

Achtergebleven ontplofbare oorlogsresten (O0) op uw projectlocatie, wat zijn de risico’s, waar liggen de
verantwoordelijkheden?

In de bodem waarop wij werken, wonen en recreéren is nog een aanzienlijke hoeveelheid ontplofbare
oorlogsresten uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog aanwezig. De aanwezigheid van deze oorlogsresten
kan gevaar opleveren voor mens, dier en omgeving bij de ontwikkeling van infrastructurele werken,
bouwprojecten en andere grondroerende werkzaamheden.

Ons team van gepassioneerde medewerkers kan voor U bepalen of een plangebied verdacht is op de
aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten en zo jo, welke soorten ontplofbare oorlogsresten er nog in de
bodem aanwezig kunnen zijn. Om het uiteindelijke onderzoeksgebied te definiéren bepalen wij zorgvuldig
zowel de horizontale als de verticale afbakening van het verdachte gebied.

Indien er gedegen redenen zijn om aan te nemen dat er nog ontplofbare oorlogsresten aanwezig kunnen
zijn op uw projectlocatie dan kunnen wij doormiddel van ons brede scala aan detectie en
opsporingsmethoden altijd een praktische oplossing voor u realiseren. Doormiddel van maatwerk sporen
wij de eventueel aanwezige ontplofbare oorlogsresten op uw projectiocatie op zodat uw voorgenomen
werkzaamheden veilig en verantwoord kunnen worden uitgevoerd.

Onze toegevoegde waarde dient maar één doel: het beheersbaar maken van de risico’s die optreden,
mocht een ontplofbaar oorlogsrest alsnog tot uitwerking komen. Wij nemen adequate maatregelen om
deze risico’s aanvaardbaar te maken, zodat het restrisico zo laag is als redelijkerwijs mogelijk. Redelijkerwijs
impliceert dat, dat het al dan niet nemen van de mogelijke beheersmaatregelen wordt bepaald door
kosten van de maatregelen tegenover de voordelen van de te behalen risicovermindering.

Het vermogen te innoveren, technieken en equipment te ontwikkelen brengt ons dagelijks op een hoger

niveau, waardoor u als klant verzekerd bent van de economisch meest voordelige uitvoeringswijze. Onze
aanpak is succesvol gebleken, we passen deze dagelijks toe met een team van ruim 50 specialisten die

zowel de land- als de waterbodem onderzoeken.

Ons werkgebied is voornamelijk Nederland, Belgié, Duitsland, de Noord- en de Oostzee. Met de nieuwste en
meest geavanceerde technologieén en veel kennis van geofysica onderzoeken we hauwkeurig en
doelmatig uw plangebied om uiteindelijk een certificaat af te geven zodat u veilig de geplande
werkzaamheden kunt uitvoeren.

Uw veiligheid is onze zorg, natuurlijk..

Den Ouden Bodac B.V.
Duurzaam groeien begint bij ons.
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Den Ouden Bodac B.V.

GroenDus

Gemeente Oosterhout

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieén, opnamen of enige
andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de auteur. (Artikel 16 Auteurswet 1912). Het is de
opdrachtgever toegestaan voor intern gebruik kopieén te maken zonder voorafgaande toestemming van de auteur.

www.denoudengroep.com/bodac
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1 Omschrijving en doelstelling van de opdracht

1.1 Aanleiding

T.b.v. de aanleg van een zonnepark zijn diverse grondroerende werkzaamheden gepland. Door de
gemeente Oosterhout (Nb.) is aangegeven dat deze locatie gelegen is in 00 (Ontplofbare Oorlogsresten)
verdacht gebied. Conform de Arbowetgeving dient voorafgaand aan grondroerende werkzaamheden het
terrein onderzocht te worden op de mogelijke aanwezigheid van OO om te voorkomen dat tijdens de
grondroerende werkzaamheden een OO wordt aangetroffen wat een gevaar voor de werknemers en
openbare orde en veiligheid oplevert.

1.2 Doelstelling van de opdracht

De doelstelling voor het onderzoek was om het bovenmatig risico met betrekking tot OO weg te nemen, om
hiermee een veilige werkomgeving te creéren voor het regulier uitvoeren van de voorgenomen
grondroerende werkzaamheden.

1.3 Omschrijving van de opdracht

Als eerste is een projectplan OO0 opgesteld en ingediend bij het bevoegd gezag van de gemeente
waarbinnen de opsporing is uitgevoerd. Nadat het projectplan is goedgekeurd door het bevoegd gezag
zijn de werkzaamheden ingepland en uitgevoerd.

Het totale onderzoeksgebied, met een opperviakte van ca. 2560 m? is op de aanwezigheid van OO
onderzocht d.m.v. het uitvoeren van passieve realtime opperviaktedetectie. De hierbij gemeten significante
objecten zijn direct benaderd, geidentificeerd en verwijderd en/of veiliggesteld.

Na afloop van de werkzaamheden is dit Proces-verbaal van Oplevering opgesteld waarmee het project is
afgerond.

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

Het onderzoek naar OO is in week 49 2022 uitgevoerd.

www.denoudengroep.com/bodac
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2 Werk- en projectlocatie

2] Situering projectlocatie

De projectlocatie, en daarbinnen het opsporingsgebied, is gelegen aan de Akkerweg 9 te Dorst in de
gemeente Oosterhout. In onderstaande Figuur 1is de exacte situering van de projectiocatie t.o.v. het
Basisregistratie Grootschalige Topografie (B.G.T.) met de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet
(door middel van RD-codérdinaten). Wanneer niet de volledige projectlocatie verdacht is op de

aanwezigheid van OO dan zal het verdachte gebied, binnen de projectlocatie, eveneens gespecificeerd zijn
in onderstaand figuur.
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Figuur 1. Exacte situering projectiocatie t.o.v. het Basisregistratie Grootschalige Topografie (B.G.T.).

www.denoudengroep.com/bodac
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3 Vooronderzoek

3.1 Uitgevoerde vooronderzoeken & verwachte OO

Conform het gemeente brede historische vooronderzoek OO van de gemeente Oosterhout kunnen de
volgende soorten van OO deels binnen het zonnepark aangetroffen worden:

Klein kaliber munitie (KKM);

Diverse soorten hand- en geweergranaten;
Diverse soorten munitie voor granaatwerpers;
Diverse soorten geschutmunitie;

Diverse soorten toebehoren van munitie.

RN

De maximale en minimale diepteligging van de hierboven genoemde verwachte OO is niet bekend.

www.denoudengroep.com/bodac
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4 De opsporing

41 Algemeen

Om de doelstelling zoals genoemd in paragraaf 1.2 te bereiken is voor het opsporingsdeelgebied bepaald
hoe wordt omgegaan met de mogelijk aanwezige OO.

4.2 Detectiemethoden

De keuze van de toe te passen detectiemethode is bepaald aan de hand van de volgende gegevens:

Vereiste onderzoek diepte;

Opperviakte van het te onderzoeken gebied;

Niet wegheembare verstoringen binnen het opsporingsgebied;
Te verwachten OO artikelen en de verticale afbakening hiervan;
Reeds eerder uitgevoerde opsporingen.

LT Y

In de navolgende paragrafen wordt behandeld welke detectiemethoden er voor dit project zijn toegepast
en wat hierbij de werkwijze is geweest.

4.3 Passieve realtime opperviaktedetectie

Het projectgebied is op de aanwezigheid van OO onderzocht d.m.v. het uitvoeren van passieve realtime
opperviaktedetectie. Bij passieve realtime opperviaktedetectie worden gemeten verstoringen, in
tegenstelling tot non realtime detectie, direct gelokaliseerd, benaderd, geidentificeerd en verwijderd en/of
veiliggesteld. In onderstaand figuur 2 is de principe werking van passieve realtime opperviaktedetectie/
magnetometrie weergegeven.
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Figuur 2. Principe weergave werking passieve oppervlaktedetectie.

4.31  Apparatuur t.b.v. passieve realtime opperviaktedetectie

Voor het uitvoeren van passieve realtime opperviaktedetectie is een Vallon magnetometer gebruikt. Deze
magnetometer meet verstoringen in het aardmagnetisch veld welke worden veroorzaakt door de
aanwezigheid van Ferro-metalen. De effectieve zoekdiepte van Vallon magnetometers bij
opperviaktedetectie is, afhankelijk van het gebruikte type, maximaal ca. 4,50 m' - maaiveld. Dit is echter
mede afhankelijk van grootte en ligging van een object alsmede de omgevingsfactoren. In onderstaande
figuren is te zien hoe een Vallon VX1 Magnetometer in de praktijk wordt gebruikt door een Senior
Deskundige OO0 alsmede een staafdiagram met daarin het detectiebereik per kaliber OO.

www.denoudengroep.com/bodac
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Figuur 3. Passieve realtime opperviaktedetectie met een Vallon VX1 Magnetometer en een staafdiagram waarop het
maximale detectiebereik (m' — maaiveld) per kaliber.
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5 Locatie specifieke omstandigheden

Er zijn geen bijzondere locatie specifieke omstandigheden vastgesteld tijdens de uitvoering.

www.denoudengroep.com/bodac
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